
Récupération de surnageant  
  

E2S : Extraction Séquencée de Surnageant  
Mobilisation des hydrocarbures par Soil Flushing  

 

Spécialiste de la dépollution des sols et des nappes  



Hauteur apparente et hauteur réelle  

Hauteur apparente 

 mesurée dans le 
piézomètre 

Matrice, 
perméabilité, type 
de produit, frange 

capillaire 

Hauteur réelle de 
surnageant 

ü Abaques 

ü Logiciels 



Hauteur apparente et hauteur réelle  



Hauteur apparente et hauteur réelle  

ü Sables : Hauteur apparente < 3 cm, Volume Spécifique nul 

ü Limons : Hauteur apparente < 30 cm, Volume Spécifique quasi-nul 



Données nécessaires au dimensionnement 

üDonn®es dôentr®es 

Á Réalimentation des hydrocarbures 

Á Caract®ristiques de la nappe (pompage dôessai,é) 

Á é 

üContraintes du site 

Á Accessibilité 

Á Rejet 

Á é 

 



Données nécessaires au dimensionnement 



Choix de la techniques  

üPompes « tous fluides  » 

üPompes avec suiveur de nappe 

üPompage / écrémage 

üEcrémeurs à bande oléophile 

üé 

üExtraction multiphase ; extraction sous vide 
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üExtraction multiphase ; extraction sous vide 

Á Phénomènes de « court-circuit » 

Á D®bits dôair et dôeau important 

Á Investissement important 



E2S : Brevet n °08 56259  

üExtraction Séquencée de Surnageant 

Á Unit® dôextraction sous vide dimensionn®e pour 1 puits 

Á X puits reli®s ¨ lôunit® par des canalisations unitaires 

Á Une vanne motorisée par canalisation 

Á Un automate pour gérer les ouvertures / fermetures de vannes 



E2S : Principe  

Ouvrage mis en 
extraction 

�5�p�F�X�S�p�U�D�W�L�R�Q���G�H���O�¶�H�D�X 

Récupération du 
surnageant 

�$�V�S�L�U�D�W�L�R�Q���G�¶�D�L�U���H�W��
remontée de la 

pression 

Fermeture de la vanne 
�G�H���O�¶�R�X�Y�U�D�J�H���Q-1 

Ouverture de la vanne 
�G�H���O�¶�R�X�Y�U�D�J�H���Q 


