Solution Etancheité / Drainage par geocomposites
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Solution Etancheité / Drainage par geocomposites

Geéotextile Protection :  Non Tissé Aiguilleté 400 g/m?

Géomembrane Etanchéité :  Polypropyléne 1 mm

Geocomposite de drainage : SOMTUBE Gaz o




Dimensionnement du Géocomposite de Drainage Gaz :

Données a prendre en compte :

Géomeétrie et Contraintes

Flux Gaz a Drainer

20 "
ff 20 mm

Résultats :

Epaisseur Nappe Drainante

Nombre et Diametre des mini-drains



Cas particuliers de 2 chantiers traités

Centre de Tri La Poste — Villeneuve la Garenne (92)

Groupe Scolaire du Landy — Saint DENIS (93)



Chantier Villeneuve la Garenne (92j

~230m

~ 100 m
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Bureaux
Entrepots

Plan de Principe de pré-études

4 réseaux de collectes
6 cheminées d’évacuation @

Solution de base, 3 drains de collecte #n40 mm



Particularités du chantier :

Pose sur Fond de Forme de 50 cm en matériaux trag&haux ciment

Aucune saignee envisageable dans le
fond de forme pour réseau collecte

fo 25 mm



Pose Géocomposite Drainage perpendiculaire au
réseau collecte Nappe

Drainante

Mini drain

ff 20 mm

Géocomposite




Pose Géomembrane PP 1mm



Soudures — Points Particuliers

Raccords Etanches Voiles Béton Raccords Etanches Poteaux



Pose Géotextile Anti-poingonnant



Coupes Finales



Raccords Cheminées Evacuation

Collerette et Extrusion o
Raccord sur les 2 mini-drains de collecte

Apres justification auprés de MOe, aucun systeme d’  extraction mécanique par ventilation forcée

Intérét économique — Pas de risque de panne — Pas d’e  ntretien



Coulage Radier Béton par pompe Haute Puissance



Chantier Saint Denis (93) |

Particularités :

Groupe scolaire (enfants) - Niveau Etanchéité/Drainage maximal

Présence reguliere du Bureau Contréles sur site

Dallage béton armé épaisseur 15 cm traditionnel

Présence de longrines limitant les zones a des surfaces’drdre de 100 m2



Vue générale du site

Collecteur Gaz PEHD 80 mm



Points spécifigues :Contraintes Etancheéité

Raccords Voiles et Longrines

Ajout Bande Butyle (AFIBAND) pour parfaire I'étanch éité au droit GEomembrane/Béton

L'AFIBAND facilite la pose et fixation du plat métallique



Joint mastic au dessus du plat metallique de
fixation mécanique



Etanchéité au droit des raccords de drains de collecte, Mahon électro-soudable



Vue Aérienne du chantier

Isolation

Fond de forme

Géomembrane

Somtube






